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Návod na montá� - Rolovací m� í�e 
 
1.Montá� zahájíme kotvením vodítek bo� nicí na ost� ní. Pokud kotvíte vodítka zkrz vodítko pou�ijte 
šrouby se zapušt� nou hlavou a ov�� te si zda m�í� nemu�e o šrouby zadrhnout. Šrouby montujte po cca 
50 cm od sebe.  Zkontrolujte pevnost uchyceni, bo� nice s vodítken nese celkovou váhu m�í�e. 
Po montá�i vodítek zkontrolujte svislost a rovnob� �nost t� chto vodících lišt a celkovou   
ší�ku porovnejte se ší�í m�í�e v objednávce aby byly zajišt� ny minimální v� le. 
 

 
 
2. Do bo� nic p�ipevn� te dr�áky h�ídele aby osa dr�áku byla v ose bo� nice. 
 
3. Do dr�ák�  zav� ste a zafixujte  h�ídel p�ilo�enými šrouby.. Poloha h�ídele musí být tak, aby konce 
pru�in   byly na spodní � ásti pru�inových box� . Zkrz h�ídel protáhn� te kabel k motoru a bovden 
s lankem. 
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4. Umíst� ní m�í�oviny. M �í�ovinu zvedn� te nad h�ídelí a spus� te do vodítek. 
 
5. M�í� zachy� te pomocí záv� s�  do p�edepnutých pru�in, tak aby  Tuto � innost provád� jte s maximální 
opatrností,   proto�e pru�iny jsou siln�  p�edepnité. Zav� s se zahákne v nejvyšší poloze pru�inové klece.  
Tak aby konce záv� su sm� rovaly do pru�inové klece. A pote vyjm� te opatrn�  zajiš� ovací kolí� ky. 
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6. Zapojte motor a klí� ový spína� . Dle návodu k motoru. Návod k motoru si m� �ete stahnout na našem 
webu. V p�ípad�  pou�ití odbloku pou�ijte lanko do klí� ového spína� e. Upozorn� ní – lanko s bovdenem 
nesmí být v celé délce ost�e ohnuto. 
 

 
 
 
 
7. Prove� te finální kontrolu chodu m�í�e a nastavení koncových spína��  motoru. A namontujte 
mechanické dorazy na koncovou lištu. 
Zkontrolujte, zda m�í� lze ovládat i nouzov�  s odblokováním a zkontrolujte, zda lze zamykat   
koncovou lištu.  
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