Screenové rolety Stavebni pfipravenost
UNIBOX a NOVUM elektropriprava

MOZNOSTI ZAPOJENi POMOCi MULTIFUNKCNIHO RELE

Krabice pod vypinace musi byt typ KPR — 68.

Krabice pro roletové spinace doporucujeme umistit vedle okna, pfipadné vedle spinace osvétleni ve stejné
vySce jako ostatni spinace.

Relé je umisténo u kazdého spinace (krome centralniho spinace).

Centralni ¢asovy spinac doporucujeme umistit do obyvaciho pokoje, haly, pfipadné do zadvefi ve wSce ramen.
Motory Ize umistit vievo i vpravo v zavislosti na elektropfipravé. Motor ma piikon cca 125 W dle velikosti rolety.
Na jednu vétev je mozné zapojit maximalné 10 rolet.

0d propojovaci krabice KO 125 k roleté pouzijte chranicku prameér M 25 325 N/5 m’ (bily husi krk).
Dalsi typy zapojeni konzultujte s nasimi techniky.

Objednatel zajisti vyznaceni elektrického, vodovodniho a plynového vedeni v misté montaze
a zaroven upozorni zhotovitele.

Objednatel je srozumén a zavazuije se zajistit pripravenost.
V piipadé, Ze pripravenost nezajisti, zavazuje se uhradit zhotoviteli plany vyjezd a vicenaklady
s tim spojené.
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