Posuvna brana

Stavebni pfipravenost, elektropriprava

Uvedené nakresy jsou vzorové pro viechny typy pohond. Ridte se proto, prosim, dle konkrétni situace na stavbé a podle pfisludného ndvodu pro motor, ktery budete
instalovat. Vezméte také v Uvahu, Ze pohony se musi montovat do zpevnénych ¢asti brany. Fotoburiky doporucujeme instalovat do vysky cca 30-35 cm tak, aby
reagovaly optimalné na predni ¢ast automobilu. Pokud nebudete chtit pouzit majak, je mozno aplikovat samotnou anténu. Anténa v obou pfipadech ma zabudo-
vany kabel RG 58 délky 4 m. Pro kabely uloZzené do zdi pouzijte chrani¢ku prdmér M 25 320 N/5 cmz2 (bily husi krk 25 mm). Pro kabely pouzijte chranicku primé

Mgo 750 N/5 cm2 (Cerveny husi krk). Do téchto chranic¢ek protdhnéte predepsané kabely s dostate¢nou délkovou rezervou, pozdéji by mohlo dojit k neprichodnosti
chranicek.

Posuvna brana

1 pohon vcetné centraly
2 fotobunka
3 majak s anténou
anténa ma 4 m kabelu RG 58
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D Varianta - A D Varianta - B
Posuvna brana se sloupkem Posuvna brana bez sloupku
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Pfivod + svazek kabeld Pfivod + svazek kabeld
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naklady za plany vyjezd a s nim spojené vicenaklady.
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Objednatel je srozumén a zavazuje se zajistit pfipravenost.
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