Technicky list Vjezdova zavora

B VJEZDOVA ZAVORA
stavebni pfipravenost, elektropfiprava
Uvedeny nakres je vzorovy. Zaklad pro zavoru musi byt vybetonovan kvalitnim betonem do nezamrzné hloubky,
to je min. 80 cm. Pro kabely uloZené do zemé pouzijte chranicku M 40 750N/5 cm2 (Cerveny husi krk), do této

chranicky protahnéte predepsané kabely s dostate¢nou délkovou rezervou (min. 1 m), pozdéji by mohlo dojit
k neprichodnosti chranicek

ovladani - impulsni tlacitko (zvonkové)
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kabel pro ovladaci tlacitko

kabel pro fotoburiku 3x2x0,5 SYKFY 3x2x0,5 pivodni kabel 230 V - jisténi 10A CYKY 3(x1,5
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télo zavory
majak
fotobunka
rdahno 3-8 m
sloupek
zaklad
chranicka
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Objednatel zajisti vyznaceni elektrického, vodovodniho a plynového vedeni v misté montéze
a zaroven upozorni zhotovitele.

Objednatel je srozumén a zavazuje se zajistit pfipravenost.
V piipadé, ze piipravenost nezajisti, zavazuje se uhradit zhotoviteli plany vyjezd a vicenaklady

s tim spojené.
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