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Nase firma pUsobi na ¢eském trhu od roku 1990 a v roce 2004 byla transformovana na spolecnost Univers Tech s.r.o.
Sidlo Spole¢nosti a vyroba je situovéna v Kladné. V sou¢asné dobé mame pobocky v Plzni, Ceskych Budéjovicich, Praze a partnery
v dalSich méstech.

Pro vyrobu rolovacich systémd mame postavenou moderni vyrobni halu, kde veskera produkce probiha presné dle individualniho
prani zékaznika, samoziejmé pod odbornym dohledem nasich specialistd.

Vlastni vyroba predokennich rolet, rolovacich vrati hlinikovych rolovacich mfizi je velminaro¢na a precizni prace. Presto se snazi-
me, aby cena byla dostupna. Nasi prioritou je dodat zakaznikovi nejen kvalitni vyrobek, ale nabidnout i pfiznivou cenu.

V soucasné dobé patfime mezi nejvétsi spolecnosti v tomto sortimentu na ¢eském trhu. Tohoto postaveni jsme dosahli diky nasim
pravidlGm: orientace na zakaznika, velmi nizka cena pfi vynikajici kvalité, inovace a flexibilita a vysoka produktivita prace ve vyrobé.

Nase nékolikaleté zkusenosti Vam zajisti nejlepsi feseni a dlouhodobou spokojenost pfimo dle Vasich pozadavkd. Nasim zamére-

nim je od pocatku nasi existence stinici a vratova technika. Veskeré nase rolety vyrabime zakazkové dle prani zakaznika v Kladné.
Jsme radi, Ze Uspésné rosteme a neustale se vyvijime.

Pres 70 tis zakazek
Pres 70 zaméstnanci

Nase hodnoty:
Jsme tym = mame tym obchodnikd, tym vyroby, tym montérd a tym administrativni podpory.

e 25zaméstnancl ve vyrobé

e  25zaméstnancU na montazich

e 10 o0bchodnik{

e 1g5zaméstnancyU v administrativé
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Pfedokenni rolety jsou vysoce U¢innym stinicim prvkem, ktery ochraniVas sar

ddm ¢i byt pred horkymi sluneénimi paprsky.

Rolety vyrabime na miru z velmi kvalitnich komponentd a pancif rolety je
vyroben z hlinikovych lamel vyplnénych polyuretanovou pénou pro zvy3e-
ni tepelné a zvukové pohody.

Nase nékolikaleté zkuSenosti Vam zajisti nejlepsi feSeni a dlouhodobou
spokojenost pfimo dle Vasich pozadavkad.

Solarni predokenni rolety str. 4-5
Prfedokenni rolety pro novostavby str. 6-7
Predokenni rolety pro dodate¢nou montaz str. 8-9
Porovnani oken s roletou v termokamere str. 10
Vzhled rolety z interiéru str.
Rolovaci vrata str.
Hlinikové rolovaci mfize str.
Pohony a pfislusenstvi str.
Technické informace str.
Nase realizace
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SOLARNI PREDOKENNI ROLETY

Solarni rolety

Solarni rolety predstavuji inovativni a inteligentni zpUsob, jak si uzit pohodlia
zaroven usetfit energii. Solarni rolety jsou idedlnim FeSenim pro vsechny, ktefi
hledaji moderni, energeticky Usporné a ekologické reseni pro stinéni svych
oken.

Diky soldrnimu napajeni jsou rolety zcela nezavislé na elektrické siti,
coz znamena snadnou instalaci bez nutnosti slozitych kabelovych rozvodd.

Proc investovat do solarnich rolet?

+ Energeticka Uspora: Solarni rolety preménuji slunecni energii na elektfinu,
ktera pohani jejich motor. Tim vyrazné snizuji spotiebu elektrické energie
a pfinaseji Usporu na vasich Uctech.




SOLARNI PREDOKENNI ROLETY

+Tepelna izolace: V |été zabranuji prehfivani interiéru tim, ze odrazeji
slunecni paprsky. V zimé zase pomahaji udrzet teplo uvnitf, ¢imz snizuji
naklady na vytapéni.

+Jednoducha instalace: Nepotiebujete zadny pfivod elektfiny, zadné
stavebni zasahy do budovy.

+ Ochrana soukromi: Solarni rolety poskytuji U¢innou ochranu pred zvé-
davymi pohledy a zajistuji tak maximalni soukromi.

+ Dlouha Zivotnost: Solarni rolety jsou vyrobeny z kvalitnich materiald a
jsou odolné vi<i povétrnostnim vlivim.

+ Ekologické feseni: Solarni energie je &istym a obnovitelnym zdrojem
energie, takze pofizenim solarnich rolet pfispivate k ochrané zZivotniho
prostredi.

Vyhody pro uzivatele

+ Pohodli: Komfortni ovladani rolet pomoci dalkového ovladace vam
uSetfi ¢as a namahu.

+ Uspora penéz: Diky sniZeni ndklad( na energii a vytapéni se vam inves-
tice do solarnich rolet rychle vrati.

+ Zvyseni komfortu bydleni: Optimalni svételné podminky a tepelna
pohoda pfispéji ke zlepseni kvality vaseho zZivota.

+ Moderni design: Solarni rolety jsou nejen funkéni, ale také esteticky
pUsobivé a mohou se stat ozdobou vaseho interiéru.
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PREDOKENNI ROLETY PRO NOVOSTAV
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Hlavni ddvody proc si pofidit pfedokenni rolety:

+ Finance: snizuji tepelné ztraty o 15-20%, tudiz Setfi vase UCty za energie

+ Bezpecnost: odradi zlodéje ochrani vas dOm pred nepfizni pocasi

+ Design: originalni doplnék fasady, kterym vas dim ziska moderni a originalni
vzhled

+ Komfort: efektivni zastinéni pfi horkych dnech a omezeni prehfatiinteriéry,
snizeni hluku az o 10 decibell

Hlavni ddvody proc je ovladat motorem:

+|zolace: diky slune¢nim ¢idlOm se rolety automaticky spusti a interiér se
neprehfiva, diky moznosti asového nastaveni se rolety spusti jakmile se
setmi a neunika teplo

+ Pohodli: rolety ovladate jednoduse stiskem jednoho tlacitka

+ Bezpecnost: nastavenim automatického pohybu rolet stimuluje pfitomnost
v domé i kdyz jste na dovolené
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EDOKENNI ROLETY PRO NOVOSTAVBY

Predokenni roleta pro novostavby je instalovana v dobé vystavby (i
rozsahlé rekonstrukce domu ¢i bytu. Je vyrobena z hlinikového
zaomitaciho boxu (90°), ktery je instalovan do prekladu nebo do
pripraveného prostoru nad oknem. Pancif rolety je slozen z hlinikovych
plnych a perforovanych lamel, které jsou vypInény polyuretanovou
pénou. Perforované lamely pfi nedovreni rolety slouzi jako prohledy
pro svétlo a vzduch. Vyska lamely je 39 mm a tloustka lamely g mm.
Vodici listy nabizime v nékolika typech provedeni (jednoduché, dvojvo-
ditko, podlozkové voditko).

Barevné provedeni pro rolety nabizime v nékolika odstinech (zakladni
i pfiplatkové barvy). Lze barevné sladit pancit rolety, voditka i revizni
klapku.

K roletam pro novostavby Ize osadit integrovanou sit proti hmyzu.

vvo

Rolety Ize ovladat ru¢né pomoci navijaku (Snirovy nebo popruhovy)
nebo pomoci motoru (na spinac ¢i dalkové ovladani).




PREDOKENNI ROLETY PRO DODATEC
MONTAZ

Hlavni ddvody proc si pofidit predokenni rolety:

+ Jednoduchost: jednoduchou instalaci na jiz hotovou stavbu odpadaji doda
tecné zednické prace

+ Finance: snizuji tepelné ztraty o 15-20%, tudiz Setfi vase UCty za energie

+ Bezpecnost: odradi zlodéje a ochrani vas ddm pred neptizni polasi

+ Komfort: efektivni zastinéni pfi horkych dnech a omezeniprehfati interiéry,
snizeni hluku az o 10 decibeld

Hlavni ddvody proc je ovladat motorem:

+|zolace: diky slunecnim ¢idlOm se rolety automaticky spusti a interiér se
neprehfiva, diky moznosti asového nastaveni se rolety spusti jakmile se
setmi a neunika teplo

+ Pohodli: rolety ovladate jednoduse stiskem jednoho tlacitka

+ Bezpecnost: nastavenim automatického pohybu rolet stimuluje pfitomnost
vdomé i kdyz jste na dovolené
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DOKENNI ROLETY PRO DODATECNOU
MONTAZ

Predokenni roleta pro dodatecnou montaz je umisténa do otvoru,

ve kterém je umisténo okno nebo na fasadu nad okenni otvor. Kotvi

se pres vodici liSty na okenni rdm, fasadu nebo do osténi. Roleta ma
viditelny hlinikovy box (45°). Pancif rolety je slozen z hlinikovych lamel,
které jsou pIné a perforované. Pokud roletu UpIné nezavrete, pronikne
Vam do interiéru svétlo i Cerstvy vzduch. Vyska lamely je 39 mm

a tloustka lamely 9 mm. Vodici listy nabizime v nékolika typech prove-
deni.

Barevné provedeni pro rolety nabizime v nékolika odstinech (zakladni
i pfiplatkové barvy). Barevné Ize sladit voditka, box rolety i pancif.

K roletdm pro dodateénou montaz Ize osadit integrovanou sit proti
hmyzu.

Rolety Ize ovladat ru¢né pomoci navijaku (3filrovy nebo popruhovy)
nebo pomoci motoru (na spinac ¢i dalkové ovladani).
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ROLOVACIVRATA

Celohlinikova rolovaci garazova vrata maji minimalni narok na prostor
a montaz. Tato vrata Ize dodatecné namontovat do kazdého otvoru
bez dalsich stavebnich Uprav.

Rolovaci vrata se pouzivaji tam, kde jiné typy vrat nevyhovuji.

Vrata jsou vyrabéna z hlinikovych lamel P77 zateplenych polyuretano-
vou pénou bez FCKW, které tvori pancit.

Hlinikové vodici liSty obsahuji otéruvzdorné tésnéni s kartackem. Cely
pancif se naviji do hlinikového boxu. Rolovaci vrata nevyzaduji zadnou
dodatecnou konstrukci pod stropem.




ROLOVACIVRATA

Barevné provedeni rolovacich vrat nabizime nékolika odstinech
(zakladni i pfiplatkové barvy).

Nejvétsi prednosti téchto vrat je Uspora mista pod stropem garaze.
Rolovaci vrata se montuji za stavebni otvor nebo pfimo pred né;.

Diky jednoduché instalaci je snadny ptistup pro pfipadny servis
a udrzbu nejen lamel, ale i samotného pohonu.

Rolovaci vrata se vyrabi s motorovym pohonem a s nouzovym kliko-
vym ovladanim. Ovladani vrat mdzete zvolit pomoci klicového spinace
nebo dalkovym ovladacem.
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HLINIKOVE ROLOVACI MRIZE
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Hlinikové mtize jsou idedlni pro luxusni prodejny k ochrané jejich vyloh
a uplatnéni najdou i u jednotlivych vstupd do prodejen v nakupnich cen-
trech.

Pancif je tvoreny z lamel z vysoce masivni slitiny hliniku lité pod tlakem.
Hlinik je sam o sobé vysoce moderni material, ale samoziejmé nabizi-
me i moznost jeho lakovani, takZe Ize esteticky sladit s designem celého
prostoru. Pouzitim kvalitnich komponentim je zajisténa velmi vysoka
zZivotnost hlinikové mtize véetné vSech pohyblivych soucasti.




HLINIKOVE ROLOVACI MRIZE
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Nabizime 2 typy provedeni hlinikovym mfizi:
PEK 77

Rolovaci mfiz je sestavena z horizontalnich hlinikovych lamel s okénky
o velikosti 80x30 mm

PEK 8o
Rolovaci mfiz je sestavena z horizontalnich hlinikovych lamel s okénky
o velikosti 110x53 mm

Hlinikové mfize jsou velmi lehké a tim padem je sniZzena hlu¢nost pfi
jejich pohybu. Velkou vyhodou je, Ze se daji umistit témér kamkoliv
a hodi se zejména tam, kde je kladen ddraz na maximalni vyuziti prosto-
ru. Neni nutna instalace jakékoliv pomocné konstrukce.

Hlinikové mfize je mozné ovladat motorovym pohonem. Ovladani mfize
muUzete zvolit pomoci klicového spinace nebo dalkovym ovladacem.
V nabidce je i cela fada dopliikd a Cidel.
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POHONY A PRISLUSENSTVI
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Pohony pro roletoveé systémy Vam poskytnou mnohonasobné vyssi komfort

z uzivani nez u manualniho ovladani. Rozhodné doporucujeme elektrické ovladani,
které se vam vyplati.

Hlavni dovody proc investovat do elektricky ovladané rolety ¢i mfize:

+ bezpednost — automatizovanym pohybem rolet simulujete pfitomnost vdomé
i kdyz jste na dovolené

+ komfort — pohodIné a jednoduse ovladate produkt pouze stiskem tlacitka bez
jakékoliv namahy

+izolace — ¢asovym nastavenim se roleta Ci vrata spusti jakmile se setmi a neunika
teplo

+ ochrana — diky slune¢nim cidldm se vSe automaticky spusti a interiér
se neprehfiva
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POHONY A PRISLUSENSTVI

Roletové prvky s vestavénymi motory jsou vybaveny pevnymi zavésy, coz je
konstrukéni prvek pro zvysenou odolnost proti nadzdvihnuti az do 100kg. Je to
ekonomicka a Uc¢inna ochrana proti vioupani. Trubkovy motor a aretacni zavésy
tvofi bezpecnostni komplet a ve spojeni s programovatelnymi spinacimi hodinami
je tento systém kompletni. DUm bude pUsobit jako obydleny i v dobé vasi nepfi-
tomnosti.
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Vyberte si nejvhodnéjsi typ ovladani pro vas dom:

+ Kabelova technologie — nasténny ovladac i pohon jsou propojeny kabelem

+ Radiova technologie — pohon je pfipojen na pfivod kabelem a ovladace mu
vysilaji radiové povely

+ Inteligentni technologie - pohon je pfipojen na privod kabelem a ovlddate
pomoci aplikace, naptiklad v telefonu

+ Solarni technologie - nezavislost na elektrické siti bez nutnosti slozitych kabelo-
vych rozvodu ¢i stavebniho zasahu do zdiva. Solarni panel nabiji baterii umisté-
nou uvniti boxu. Tato baterie napaji motor rolety.

K pohondm nabizime Sirokou skalu ovladacl, ¢asovacu a prislusenstvi. Jesté se tak
znasobi uzitny komfort z predokennich rolet.
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TECHNICKE INFORMACE

ROLETY

Lamela Al 39 Koncova lista

Box - rolety pro dodate¢nou montaz Box - rolety pro novostavby Box - rolety se siti

=
Vodici listy
PUH 29 PP 53 PP 53/0ODS PP 68 PPD 79 PPDO 53
(HELUZ)
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TECHNICKE INFORMACE

ROLOVACI VRATA

Lamela P77 Prosvétlovaci lamela Vétraci lamela

Konzole KNB Vodici lista PP8g
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TECHNICKE INFORMACE

HLINIKOVE ROLOVACI MRIZE

Lamela PEK 77 Lamela PEK 80

Bocnice s podjezdem 300 x 300 mm
a 350 X350 mm

Konzole KNB bez boxu Vodici lista PP 89
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NASE REALIZACE
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NASE REALIZACE










